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14 クランプナット 1 黄銅 ニッケルめっき -

13 ワッシャ#2 1 ステンレス鋼 - -

12 ガスケット#2 1 ニトリルゴム 色相：黒色 -

11 スリーブ#3 1 黄銅 ニッケルめっき -

10 スリーブ#2 1 銅合金 ニッケルめっき -

9 スリーブ#1 1 銅合金 ニッケルめっき -

8 ワッシャ#1 1 ステンレス鋼 - -

7 スプリングワッシャ 2 ベリリウム銅 ニッケルめっき -

6 ハーフカットワッシャ 2 ステンレス鋼 - -

5 ガスケット#1 1 ニトリルゴム 色相：黒色 -

4 インシュレータ 1 4フッ化エチレン - -

3 ピンコンタクト 1 黄銅 ニッケル上金めっき -

2 シェル 1 黄銅 ニッケルめっき -

1 接続スリーブ 1 亜鉛合金 銅上ニッケルめっき -

特性インピーダンス 75Ω
使用周波数 DC～1.5GHz

適用ケーブル5C CO-IREFV-SD 
1X18AWG(30/0.18) LF

開発番号

コネクタ形状:A=ストレートプラグ

 命名法

芯数

シリーズ名:BNC同軸コネクタ

結線番号:5C用

特性インピーダンス:C=75Ω

BNC0 A 1 11 C 54
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